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¿ Que hacemos, si su vecino golpea en su puerta  porque no puede ver su TV, y si en ese momento ud está realizando el 
DX del año?, La única solución que tiene es persuadir a su encolerizado vecino de que ud. le mejorará su sistema de 
recepción de su televisor. 

    En cualquier caso normal no es necesario añadir un filtro en el Televisor ni en el transformador de corriente alterna. 
Muchas personas compran amplificadores de banda ancha baratos que son el origen del problema, en mi caso un 
profesional había construido un dispositivo amplificador de gran ancho de banda  que permitía recibir en otro televisor 
las señales de otra antena hasta 15 metros de distancia, imagínense el problema..  

 El esquema eléctrico del Filtro 

 

El esquema eléctrico del Filtro DF9CY- ITV-STOP filter 

El filtro que yo he diseñado dejará pasar las frecuencias de Televisión que comienzan en  175 Mhz.  5 
inductancias de paso alto harán el trabajo, el filtro se alimenta  a través del condensador de 22 pf. Todos los 
componentes son en SMD,  el montaje completo se realiza en la misma placa incluidos los conectores, esto 
permite tener un Q relativamente bajo.  



permite tener un Q relativamente bajo.  

 

Este diagrama muestra la curva de transmisión (S21) mas arriba de 200 MHz.  

Pasa banda 
 Las perdidas wn 175 Mhz, están alrededor de 2,5 db, a 220 Mhz a 1,5 db y en la banda de Uhf de 470 a 690 Mhz 
alrededor de 1,2 db ( menos de los 432 Mhz se reducen) con 70 cm los resultados son aproximadamente unos 7db 
en 4809 Mhz y unos 2 db en 550 Mhz.  

Onda corta y 50 MHz  
El corte en esta banda de frecuencia es excelente.  

en 28MHz  y por debajo es de-60 dB. en 50 MHz está por  debajo de los  -55 dB.  

Banda de 2m  
En 144 MHz  es problemático debido al bajo Q de los inductores de atenuación solo son 18 db  para un circuito 
resonante en serie en 144 Mhz. Aquí hice un circuito en la entrada y en la salida dándole un rendimiento completo 
consiguiendo una atenuación de aproximadamente de 25 a 30 db.  

NO USE una sección de cuarto de onda porque recortará las frecuencias en las bandas de televisión y sus armónicos.  

Banda de 70 cm  
En 432 MHz ud tiene que agregar una sección de cable de cuarto de onda en un puerto  RECOMIENDO usar cable del 
tipo teflón como RG400 o RG142 porque tiene un Q alto  y da realmente  una banda estrecha.  



tipo teflón como RG400 o RG142 porque tiene un Q alto  y da realmente  una banda estrecha.  

Banda de 23 cm  
Aquí recomiendo añadir una sección de cuarto de onda igual que en 70 cm porque en su tercer armónico corta en 1296 
MHz.  

 

Forma de construirlo  

 

Forma de realizar el simple y efectivo eliminador de ITV-Stop filter.  

El Paso alto  

Las 5 inductancias del filtro todas tienen la misma actuación, el montaje se puede realizar en una placa de 8 cm de 
longitud y unos 3 cm de ancho las inductancias hay que instalarlas a 1/10" (2,54 mm) de los conectores instalando las 
cuatro primeras seguidos y la ultima a 2,54 mm de conector de salida.  los conectores son para cable coaxial de  75 
Ohm  

Sección para 432 MHz  

 Yo use 15 cm de cable de teflón RG400 coaxial de Alto Q y lo soldé directamente a un puerto (salida) del filtro lo mas 
corto y cercano que me fue posible. Usé para ajustar la longitud del cable un diminuto medidor de RF para 430 Mhz, 
cortando cuidadosamente la longitud  430 MHz  la potencia disminuye de 1Wat.si se pasa entrará en la zona de los 
Milivatios o menos. El corte de potencia tiende a aumentar de nuevo si vuelve a retocar. Con RG400  puede lograr unos 
36 db de atenuación fácilmente con RG174 sobre unos 20 db  con un buen ancho de banda,. con RG225 teflón no es un 
mal compromiso, yo no podía transmitir con 200 Mw. y con una antena de 6 elementos en 70cm antes, después de 
insertar el filtro no hubo ningún problema. 

Cronometre la eficacia 

Si Ud. tiene todos los elementos a mano podrá construir 5 o mas filtros de ITV en menos de una hora.  



Conclusión  
Con este filtro he intentado  evitarles  frustraciones y aumentar el máximo de diversión en  las bandas de radio.  
Christoph Petermann DF9CY,  

 


