VHF 16 elementos CAB-RADAR.

Partes:

1.- Dipolo abierto, tubo de aluminio de 12 m/m. medida de cada rama, 47,5 cm. de largo,
el gamma conectado a 4,5 cm. del extremo interior de cada elemento, separacion entre

elementos 2,5 cm.

2.- Gamma, segun figura, varilla de aluminio de 4 m/m, altura 5 cm. largo 11,5 cm. los
lados de union de 1 cm. aplanados y con un taladro para remachar 6 atornillar a las

ramas del dipolo.

3.- Soporte de reflectores, parte larga 43 cm. parte corta 5 cm. angulo interior 135°,
angulo exterior sobre parte corta horizontal 45°. El angulo entre los dos soportes

montados debe de ser de 90°.

4.- Boom, soporte de elementos, cuadrado de aluminio de 2 cm. de lado.
Diametro de directores y reflectores 4 m/m.

Separacion entre los reflectores y el dipolo 51 cm. en linea recta.
Separacion entre el dipolo y 1er director 51cm.

Separacion entre cada uno de los directores 51 cm.

Longitud de elementos:




2 Reflectores 102,5 cm.

Director 1.- 97 cm. / Director 2.- 93 cm./ Director 3.- 91,6 cm./ Director 4.- 91,5 cm./
Director 5.- 90,1 cm./ Director 6.- 90 cm./ Director 7.- 88,1 cm./ Director 8.- 88 cm./
Director 9.- 86,1 cm./ Director 10.- 86 cm./ Director 11.- 83,9 cm./ Director 12.- 83,7

cm./ Director 13.- 81,5 cm.

Medidas sobre Cab-Radar 16 ele.



